ReduSystems’ ReduSystems®

ReduSystems to grupa dajacych sie usuwaé powtok, pozwalajaca wiascicielom upraw na jeszcze The brlght side ofgrowing
lepszg regulacje klimatu. Powtoki ReduSystems nakfada sie na powierzchnie dachu szklarni za
pomocg powszechnie stosowanych urzadzen do oprysku. Dzieki temu powierzchnia szklarni pozostaje
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmosferycznych przez caty sezon. Powtoki ReduSystems
mozna w dowolnym momencie usung¢ za pomocg ReduClean.

W zaleznosci od sytuacji ReduSystems oferuje pakiet odpowiedniego rozwigzania dla kazdego
wiadciciela upraw niezaleznie od miejsca uprawy. ReduSystems obejmuje 3 linie produktéw:

Skuteczna ochrona przed nadmiarem ciepta i/lub swiatta

Powtoki obnizajace temperature rosliny oraz temperature w szklarni dzieki odbijaniu swiatta
podczerwonego, ktére sprzyja nagrzewaniu. Swiatto niezbedne do wzrostu roélin przepuszczane
jest w wiekszym lub w mniejszym stopniu zaleznie od wybranego produktu.

ROZPRASZANIE SWIATEA

Maksymalne rozproszenie swiatta przy minimalnej jego utracie

Powtoki, ktore maksymalnie rozpraszajg promienie stoneczne, utrzymujac wysoki poziom
transmisji Swiatta. Promieniowanie cieplne (podczerwone) odbijane jest w mniejszym lub w
wiekszym stopniu zaleznie od wybranego produktu.

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Swiatfo dla innowacji

W laboratoriach w Mardenkro we wspodtpracy ze $wiatowq czotéwka centrow badawczych,
uniwersytetami i wtascicielami upraw stale opracowywane sg nowe produkty. Grupa
produktéw specjalistycznych to powtoki opracowane z myslg o szczegdlnych gatunkach roslin
lub warunkach klimatologicznych. Obejmuje ona réwniez innowacyjne rozwigzania, ktérych
zastosowanie na réznych roslinach ciagle wymaga dalszych badan.

CIENIOWANIE
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®
ReduSol

Praktyczny srodek cieniujacy z
regulowanym cieniowaniem

®
ReduHeat

Duza transmisja Swiatta (PAR),
skuteczne odbicie ciepta

Czym jest ReduSol?

ReduSol to $rodek cieniujacy, ktéry w znacznym
stopniu odbija energie stoneczna. ReduSol jest
silnie odporny na zmywanie, a mozna go z
fatwoscig usung¢ na koniec sezonu przy pomocy
ReduClean. ReduSol to produkt od lat wybierany
na catym Swiecie jako $rodek cieniujacy uprawy
przed nadmiarem ciepta i Swiatta.

Wiasciwosci

e Najlepszy dostepny na rynku stosunek jakosci
do ceny

e Mozliwe cieniowanie do 80%

e Odpornos¢ na zmywanie i mroz

e WyZsza przepuszczalnosé swiatta w czasie dni
deszczowych

e Szerokie mozliwosci zastosowania w potaczeniu
z innymi produktami ReduSystems

* Nadaje sie do stosowania na powierzchniach
ze szkfa, folii akrylowych, plastikowych i folii na
poliweglan

e tatwo sie usuwa przy pomocy ReduClean

Zastosowanie
Dzigki regulowanemu cieniowaniu ReduSol

znajduje bardzo szerokie zastosowanie. W
zaleznosci od klimatu korzysci ptynace z
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warstwy ReduSol czerpa¢ mogg zaréwno rosliny
wymagajace nastonecznienia, jak i rosliny
cieniolubne.

Sposoéb uzycia

Dla uzyskania najlepszego rezultatu rozcienczony
odpowiednig iloscig czystej wody ReduSol nalezy
rownomiernie nanie$¢ na niezabrudzong i suchg
powierzchnie dachu szklarni. Ilo$¢ wody, jaka
nalezy dodac zalezy od metody naktadania
produktu. Tabela ponizej podaje orientacyjna
liczbe pojemnikéw oraz zawiera dane dotyczace
wptywu na klimat w szklarni.

Usuwanie

ReduSol mozna z tatwoscig usunaé przy pomocy
ReduClean. W przypadku suchej pogody nalezy
rozcienczy¢ na 1 hektar, co najmniej 250 litrow
ReduClean z od 5 do 7 cze$ciami wody, a
nastepnie pokry¢ roztworem powierzchnie do
zmycia. Naktada¢ wytacznie, jesli w ciggu kilku
kolejnych dni spodziewany jest obfity opad.
Odpowiednia ilo$¢ wody opadowej catkowicie
usunie warstwe.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na
www.redusystems.com

Pojemniki na 1 ha Odbicie ciepta Transmisja Swiatta Odpornos¢ na zmywanie
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Czym jest ReduHeat?

ReduHeat to $rodek cieniujacy zawierajacy
specjalny pigment przepuszczajacy promienio-
wanie zapewniajgce wzrost roslin (PAR), ktory
jednoczesnie odbija promieniowanie cieplne.

Wiasciwosci

e Wysoki poziom transmisji promieniowania
zapewniajacego wzrost roslin (PAR)

e Wysoki poziom odbijania promieniowania
cieplnego (podczerwonego)

e Lepszy klimat dzieki mniejszej wentylacji

e Zréwnowazony klimat bez szczytowych
wartosci temperatur

* Nadaje sie do stosowania na powierzchniach
ze szkta, folii akrylowych, plastikowych i folii na
poliweglan

e Duza odpornos$¢ na zmywanie

e Przyjemniejsza atmosfera pracy

e tatwo sie usuwa przy pomocy ReduClean

Zastosowanie

ReduHeat zapewnia optymalng rownowage

miedzy $wiattem a temperaturg. Dzieki temu

ReduHeat nadaje sie do stosowania dla roslin

wymagajacych nastonecznienia, ktére potrzebujg
ostony przed promieniowaniem cieplnym.
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Sposéb uzycia

Dla uzyskania najlepszego rezultatu rozcienczony
odpowiednig iloscig czystej wody ReduHeat
nalezy rownomiernie nanies¢ na niezabrudzong

i suchg powierzchnie dachu szklarni. Ilo$¢ wody,
jaka nalezy dodac zalezy od metody naktadania
produktu. Zaleca sie rozprowadza¢ ReduHeat
metodq maszynowaq. Tabela ponizej podaje
orientacyjnag liczbe pojemnikéw oraz zawiera
dane dotyczace wptywu na klimat w szklarni.

Usuwanie

ReduHeat mozna z fatwoscig usuna¢ przy
pomocy ReduClean. W przypadku suchej pogody
nalezy rozcienczy¢ na 1 hektar, co najmniej 250
litrow ReduClean z od 5 do 7 czesciami wody,

a nastepnie pokry¢ roztworem powierzchnie do
zmycia. Naktada¢ wylacznie, jesli w ciggu kilku
kolejnych dni spodziewany jest obfity opad.
Odpowiednia ilo$¢ wody opadowej catkowicie
usunie warstwe.

Wiecej informacji mozna znalez¢ na
www.redusystems.com

Pojemniki na 1 ha Odbicie ciepta Transmisja Swiatta Odpornos¢ na zmywanie
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