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Preparat cieniujący w płynie do wszystkich typów 
tuneli, chroniący rośliny uprawne przed nadmiernym 
światłem i ciepłem.   

✔	Wyższa skuteczność od  
	 produktów proszkowych
✔	Łatwość mieszania
✔	Szybkość aplikacji
✔	Brak efektu zbrylenia
✔	Równomierność pokrycia 
✔	Wysoka odporność na  
	 zmywanie
✔	Skuteczność pojedynczej aplikacji 
	 (niższy koszt na hektar)
Zalety korzystania z preparatu Sombrasol: 
•	 Obniżenie temperatury w tunelu.
•	 Lepsze warunki do fotosyntezy. 
•	 Możliwość regulacji stopnia zacienienia.
•	 Polepszenie warunków pracy.
•	 Wydłużenie okresu użytkowania tunelu.
•	 Sombrasol zużywa się samoczynnie w sezonie lub 
	 można go usunąć poprzez szczotkowanie z wodą. 

Zalecenia:
Nakładać gotową ciecz na czystą i suchą powierzch-
nię tunelu (ręcznie lub dronem), kiedy temperatura 
zewnętrzna przekracza 10°C. Podczas nakładania i 
wysychania nie powinien padać deszcz (1 dzień).  

Umiarkowany stopień zacienienia:  
4 opakowania/ha (10.000 m2)  
Silniejszy stopień zacienienia:  
10 opakowań/ha lub więcej

	 1	 Napełnić zbiornik mieszający 1000 l wody/ha i 
		  dodać wymaganą ilość preparatu Sombrasol, 
		  ciągle mieszając.
	 2	 Spryskać równomiernie dach tunelu gotową 
		  mieszaniną.  
	 3	 Mieszać roztwór podczas stosowania.      

W zależności od lokalnych warunków (pogodowych) 
Sombrasol zapewnia trwałość przez około 4 miesiące. 
 

Tymczasowy preparat
cieniujący w płynie  

MIESZANIE OPRYSKIWANIE OCHRONA
mieszanie, opryskiwanie, ochrona 


